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НАСТОЛЬНЫЕ И СИСТЕМНЫЕ КОРПУСА
HeiCase

HeiCase 1/2 19''

Корпус для 
ширины крейта 269,2 мм 
(1/2 19")

Кол-
во 1 U 2 U 3 U 4 U Стр.

Высота (H) мм 77,5 77,5 121,9 121,9 166,4 166,4 166,4 210,8 210,8

H1 мм 45,0 45,0 89,4 89,4 133,8 133,8 133,8 178,3 178,3

Глубина (T) мм 300,0 420,0 300,0 540,0 300,0 420,0 540,0 420,0 540,0

Без вентиляции

Арт. № RAL 5018 1 шт. 3750.100 - 3750.200 - 3750.210 3750.300 - 3750.400 -

Арт. № RAL 5012 1 шт. 3750.102 - 3750.202 - 3750.212 3750.302 - 3750.402 -

Арт. № RAL 7030 1 шт. 3750.104 - 3750.204 - 3750.214 3750.304 - 3750.404 -

С вентиляцией

Арт. № RAL 5018 1 шт. - 3750.110 - 3750.220 - 3750.350 3750.360 - 3750.450

Арт. № RAL 5012 1 шт. - 3750.112 - 3750.222 - 3750.352 3750.362 - 3750.452

Арт. № RAL 7030 1 шт. - 3750.114 - 3750.224 - 3750.354 3750.364 - 3750.454

Вес (кг) с/без вен-
тиляции
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4,1
4,2

5,2
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Комплектующие

Опорная ручка-скоба 1 шт. см. страницу 120

Ручки для переноса, 
горизонтальные 2 шт. 3751.250 3751.260 3751.250 3751.270 3751.250 3751.260 3751.270 3751.260 3751.270 118

Задняя панель, на винтах - - - - 9918.119 9918.119 9918.119 9918.120 9918.120 121

Передняя дверь, поворотная 1 шт. - - - - 3751.300 3751.300 3751.300 3751.310 3751.310 119

Направляющие шины 2 шт. 3751.500 3751.510 3751.500 3751.520 3751.500 3751.510 3751.520 3751.510 3751.520 116

Крепежный уголок 2 шт. 3751.650 3751.650 3751.660 3751.660 3751.670 3751.670 3751.670 3751.680 3751.680 116

Вставные рейки с резьбо-
выми отверстиями M4 8 шт. 3751.700 3751.700 3751.710 3751.710 3751.720 3751.720 3751.720 3751.730 3751.730 116

Замыкающий профиль 4 шт. - - - - 3751.900 3751.900 3751.900 3751.910 3751.910 118

Прочие индивидуальные исполнения размеров (с высотой до 30 U и глубиной до 900 мм) и цветовые исполнения всегда доступны по запросу. Для этого 
обратитесь к одному из наших сотрудников: тел. +7 (495) 775 02 30

Технические характеристики
Глубина: 300 мм, 420 мм, 540 мм
Монтажная ширина: 269,2 мм (½ 19")
Возможности монтажа: 269,2 мм (½ 19") компоненты
                                        согл. МЭК 60 297-3

Степень защиты
IP 42 для исполнения без вентиляции

Комплект поставки
2 боковые стенки
2 верхние обшивки
8 угловых крышек
8/12/16 защитных крышек
(глубина 300/420/540 мм)
4 19" крепежных уголка
4 вставные рейки с резьбовыми отверстиями
2 вставные рейки без резьбовых отверстий
1 задняя панель
Корпуса поставляются в частично смонтированном виде 

Цвет
RAL 7035 (светло-серый)

Декоративные цвета и заглушки
RAL 5018 (бирюзовый)
RAL 5012 (светло-голубой)
RAL 7030 (каменно-серый)

Материал/поверхность
Наружная обшивка:	 алюминиевый прессованный профиль/литье  
			   под давлением, окрашенное
Боковые стенки: 		  алюминиевый прессованный профиль,  
			   окрашенный
Заглушки: 		  пластик
Крепежный уголок: 	 алюминиевый прессованный профиль,  
			   хроматированный

Защита промышленных прав
Немецкий промышленный образец № 96 09 457
№ в реестре Великобритании № 2064682
Патенты США Des. 402,640 и Des. 423,464
№ в реестре Японии № 1045507 и 1045508
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