
МЫ СОЗДАЕМ МИР ЭЛЕКТРОНИКИ134

ДЕТАЛИ И КОмПЛЕКТУЮЩИЕ
пРоФиЛЬнЫе ШинЫ HeiPac Vario
профильная шина Vario V-Ext. 2, передняя с выступом 10 мм, двойное крепление
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профильная шина Vario V-Ext. 3, передняя с выступом 10 мм, двойное крепление

+ Дополнительно необходимо
Крепежные винты M4 x 12
Арт. № 3654.300 (кол-во = 100 шт.)
см. страницу 202

Полезная ширина (HP) Кол-во Арт. №

84 1 шт. 3687.724

+ Дополнительно необходимо
Крепежные винты M4 x 12
Арт. № 3654.300 (кол-во = 100 шт.)
см. страницу 202

+ Комплектующие
Рейка с резьбовыми отверстиями, арт. № 
3684.610 (кол-во = 1 шт.) см. страницу 144

+ Комплектующие
Рейка с резьбовыми отверстиями, арт. № 
3684.610 (кол-во = 1 шт.) см. страницу 144

Полезная  
ширина (HP)

Кол-
во

Арт. № без 
маркировки

Арт. № с 
маркировкой

84 1 шт. 9908.722 9921.7951)

1) с маркировкой шага HP
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Для установочно-выталкивающих ручек, тип IV, 
IVs и VII

Для крепления направляющих для карт и для
крепления передних панелей. Двойное крепле-
ние и особо большое сечение профиля гаранти-
руют высокую устойчивость при экстремальных 
нагрузках.

•	Передний выступ 10 мм соответствует  
IEEE 1101.10 и мЭК 60 297-3-102

•	Перфорация для точного монтажа направляю-
щих для карт с шагом 1 HP

•	 Торцевые резьбовые отверстия M4
•	Сквозное отверстие под резьбу

материал
Алюминиевый прессованный профиль

поверхность
хроматированная

Для установочно-выталкивающих ручек, тип IV, 
IVs и VII

Для крепления направляющих для карт и для
крепления передних панелей. Двойное винтовое 
крепление обеспечивает высокую надежность 
даже при экстремальных нагрузках.

•	Передний выступ 10 мм соответствует  
IEEE 1101.10 и мЭК 60 297-3-102

•	Перфорация для точного монтажа направляю-
щих для карт с шагом 1 HP

•	 Торцевые резьбовые отверстия M4
•	Сквозное отверстие под резьбу

материал
Алюминиевый прессованный профиль

поверхность
хроматированная


