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Полезная ширина (HP) Кол-во Арт. №

84 2 шт. 3634.515

Полезная ширина (HP) Кол-во Арт. №

84 2 шт. 3634.620

+ Дополнительно необходимо
Для двойного крепления необходимы дополни-
тельные крепежные винты M4 x 16
Арт. № 3634.430 (кол-во = 100 шт.)
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Для крепления направляющих для карт и для 
крепления передних панелей.

•	Предварительно установленные винты  
M4x16 для быстрого монтажа на боковой 
стенке крейта

•	 Опциональное двойное винтовое крепление 
обеспечивает высокую надежность

•	Перфорация для точного монтажа направляю-
щих для карт с шагом 1 HP

•	 Торцевые резьбовые отверстия 1 x м4
•	 Сквозное отверстие под резьбу для опциональ-

ного второго крепления
•	 Высота профиля допускает установку защитных 

панелей

материал
Алюминиевый прессованный профиль

поверхность
Коррозионностойкая

Комплект поставки
2 профильных шины с предустановленными 
винтами M4 x 16

+ Комплектующие
Рейка с резьбовыми отверстиями, арт. № 
9901.816 (кол-во = 1 шт.) см. страницу 144
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+ Дополнительно необходимо
Для двойного крепления необходимы дополни-
тельные крепежные винты M4 x 16
Арт. № 3634.430 (кол-во = 100 шт.)

Для крепления задних панелей

•	С винтовым каналом для крепления защит-
ной панели (см. страницу 164 защитная 
панель EASY исполнение 2)

•	Опциональное двойное винтовое крепление 
обеспечивает высокую надежность

•	Сквозное отверстие под резьбу для опцио-
нального второго крепления

•	 Торцевые резьбовые отверстия 1 x м4
•	Предустановленные винты M4x16 для бы-

строго монтажа боковой стенки крейта

материал
Алюминиевый прессованный профиль

поверхность
Коррозионностойкая

Комплект поставки
2 профильные шины с предустановленными 
винтами M4 x 16 и рейками с резьбовыми 
отверстиями

профильная шина EASY EST 1, со встроенным Z-профилем для отдельных разъемов, двойное крепление

профильная шина EASY H 1, задняя для монтажа задней панели, двойное крепление

ДЕТАЛИ И КОмПЛЕКТУЮЩИЕ
пРоФиЛЬнЫе ШинЫ HeiPac EASY


