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ДЕТАЛИ И КОмПЛЕКТУЮЩИЕ
КомпЛеКтУЮЩие ДЛЯ пРоФиЛЬнЫХ Шин

Контактная полоска (H)
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полоска с отверстиями

8.
75

4.2

8.
75

4.2

1

5

Полезная ширина (HP) Кол-во Арт. №

84 2 шт. 3685.275

материал
Алюминий

Полезная ширина (HP) Кол-во Арт. №

21 1 шт. 3684.611

21 8 шт. 3685.274

Для изолирующего монтажа 
кросс-плат

•	 21 HP
•	Устанавливается на заднюю 

профильную шину

материал
Пластик PBT-GF30
Несгораемый согл.  
UL 94-V0

Для проводящего монтажа 
кросс-плат

•	 84 HP
•	Устанавливается на заднюю 

профильную шину

материал
Алюминий

Полезная ширина (HP) Кол-во Арт. №

84 1 шт. 3684.612

84 2 шт. 3685.273

Контактные пружины (K) для передних профильных шин, горизонтальные

Для горизонтальной ЭмС-за-
щиты. Устанавливаются на 
передние профильные шины.

материал
Нержавеющая сталь

европейский патент  
№ 0 937 375 действительный 
в Германии
патент США № 6,137,052
Китайский патент
№ ZL 97 1 98582.0

Полезная ширина
HP

Кол-во Арт. №

Для верхней/нижней профильной шины

40 1 шт. 3684.974

40 10 шт. 9921.945

84 1 шт. 3684.808

84 10 шт. 3684.246

При разделении 6 U на 2 x 3 U,
между 2 профильными шинами

84 1 шт. 3685.789

84 10 шт. 3685.229


