
HEITEC ELECTRONIC PACKAGING SYSTEMS 151

ДЕТАЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Горизонтальный монтажный комплект

Защитная рама для горизонтального монтажного комплекта

Защитная рама для горизонтального монтажного комплекта, с вентиляцией

+ Дополнительно необходимо
Винты с проточкой и пластиковые ниппели
Кол-во = 100 комплектов, Арт. № 3658.160
см. страницу 202

U
горизонтальные HP

Арт. №

для крейта 3 U для крейта 4 U

6 56 3685.783 3685.785

9 84 3685.784 3685.786

Для закрытия передних профилей го-
ризонтального монтажного комплекта

Материал
Алюминий, анодированный

Для закрытия передних профилей го-
ризонтального монтажного комплекта

Материал
Алюминий

Поверхность
Анодированная
Хроматированная (ЭМС-приложения)

Комплект поставки
Вкл. ЭМС-комплектующие (у ЭМС-ис-
полнения)

U
горизонтальные HP

Арт. №

для крейта 3 U для крейта 4 U

6 63 3685.787 3685.788

+ Дополнительно необходимо
Винты с проточкой и пластиковые ниппели
Кол-во = 100 комплектов, Арт. № 3658.160
см. страницу 202

ЭМС-исполнение

U
горизонтальные HP

Арт. №

для крейта 3 U для крейта 4 U

6 63 3685.291 3685.292

+ Дополнительно необходимо
Центрирующие винты
Кол-во = 100 шт., арт. № 3687.050
см. страницу 203

1
2

Для монтажа кросс-плат
со стандартной профильной шиной, передней

U
горизонтальные

Арт. №

для крейта 3 U для крейта 4 U

6 3684.206 3684.208

9 3684.207 3684.209

Для монтажа кросс-плат
передняя профильная шина с выступом 10 мм

U
горизонтальные

Арт. №

для крейта 3 U для крейта 4 U

6 3684.210 3684.212

9 3684.211 3684.213

+ Комплектующие
Защитная рама
см. страницу 151

Для горизонтальной установки печат-
ных плат 6 U/9 U в крейты 3 U/4 U.

	 Для горизонтальной установки:1 	 крейт 3 U: 20 HP (5 слотов)
	 крейт 4 U: 28 HP (7 слотов)

	 Для вертикальной установки:2
	 (при установке двойных

	 еврокарт)
	 31 HP (без защитной рамы)
	 28 HP (с защитной рамой)

Материал
Алюминий, хроматированный

Комплект поставки
2 профильные шины передние
2 профильные шины задние
1 или 2 профильных шины задних, 
средних
2 рейки с резьбовыми отверстиями
4 или 6 изолирующих полоски
4 соединительных деталей
Крепежный материал


