
МЫ СОЗДАЕМ МИР ЭЛЕКТРОНИКИ154

ДЕТАЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ КАРТ
Направляющие для карт, пластик

Направляющие для карт для ESD-зажимов, пластик

ESD-зажимы

Направляющие для карт, алюминий

1 2

+ Дополнительно необходимо
1) Крепежные винты
Кол-во = 100 шт., Арт. № 3654.360
см. страницу 202

Для печатных плат 160, 220 и 280 мм до 
2 мм номинальной толщины

Существует 2 варианта исполнения:
•	Вставные и на винтах
•	Вставные

Материал
Поликарбонат
Базовый материал согл. UL 94-V0

Для глубины 
печатных плат 
мм

Кол-
во

Арт. №
вставная/
на винтах1) вставная

100 1 шт. - 3688.005

160 1 шт. 3684.657 3684.654

220 1 шт. 3684.658 3684.655

280 1 шт. 3684.659 3684.656

+ Дополнительно необходимо
ESD-зажимы, арт. № 3687.726
см. страницу 154

Для глубины 
печатных плат 
мм

Кол-
во Арт. №

160 1 шт. 3684.660

220 1 шт. 3684.661

280 1 шт. 3684.662

Для печатных плат 160, 220 и 280 мм 
до 2 мм номинальной толщины. Путем 
установки ESD-зажима возможно созда-
ние электрического соединения между 
печатной платой и крейтом.

Материал
Поликарбонат
Базовый материал согл. UL 94-V0

Для электрического соединения между 
печатной платой и крейтом или отвода 
статических разрядов печатной платы

Кол-во Арт. №

10 шт. 3687.726

+ Дополнительно необходимо
1) Винт M2.5 x 6, кол-во = 100 шт., арт. № 3654.340
   см. страницу 202
1) Гайка M2.5, кол-во = 100 шт., арт. № 3654.370
   см. страницу 202
1) Держатель M2.5, кол-во = 100 шт., арт. № 9901.417
   см. страницу 202

Для глубины 
печатных плат 
мм

Кол-
во

Арт. №

1  без  
наконечника1)

2  для установ-
ки наконечников

160 1 шт. 3687.526 3684.663

220 1 шт. 3687.527 3684.664

280 1 шт. 3687.528 3684.665

1000 1 шт. 3684.666 -

Для высоких нагрузок. Для номинальной 
толщины печатных плат 1,6 мм. Различа-
ют направляющие для карт с наконечни-
ками и без наконечников. Направляющие 
для карт без наконечников крепятся 
непосредственно к профильной шине.

Материал
Алюминий


