
HEITEC ELECTRONIC PACKAGING SYSTEMS 255

Кол-во Арт. №

1 шт. 9909.193

СИСТЕмНЫЕ ПЛАТфОРмЫ
CPCI/VMEbus – монитоРинГ MPS

Контрольная электроника для мониторинга MPS

Контроллерный модуль (CMC & RS232)

Контроллерный модуль (CMC & LAN)

Кол-во Арт. №

1 шт. 9913.260

Для обеспечения наибольшей степени готовности и 
производительности промышленных компьютеров, 
необходимо обеспечить бесперебойную работо-
способность всего оборудования. Электроника для 
мониторинга корпусных систем микрокомпьютеров 
(MPS) образует в высшей степени универсальную 
и расширяемую систему безопасности, позволя-
ющую контролировать такие важные параметры, 
как температура, напряжение и число оборотов 
вентиляторов. Основу системы образуют такие 
функциональные модули как контроллер, инди-
каторы температуры и вентиляторов, жК или 
светодиодные индикаторы. функция удаленного 
мониторинга позволяет считывать и регулировать 
параметры через Интернет. Контроль параметров 
может производиться непосредственно в системе 
MPS, через ПК либо при помощи CMC-TC с удален-
ного пункта управления.

основные преимущества:

•	Контроль температуры, напряжения, числа 
оборотов вентиляторов и сигналов тревоги 
с вентиляторов.

•	 Гибкая, масштабируемая системная кон-
цепция

•	Интеллектуальные функциональные модули
•	Настраиваемые предельные значения 

температуры
•	Различные уровни параметрирования
•	Внутренняя связь через шину I2C

Комплект поставки
Состоит из: контроллерного модуля, передней 
панели 3 U, 4 HP

Комплект поставки
Состоит из: контроллерного модуля, передней 
панели 3 U, 8 HP

Контроль напряжения системы, статуса блока пита-
ния, сигналы тревоги HeiCool и передача сигналов 
от датчиков температуры и/или вентиляторного 
модуля при помощи интерфейсов RS232 (на ПК) 
или RS422 (на CMC-TC)

Контроль напряжения системы, статуса блока пита-
ния, сигналы тревоги HeiCool и передача сигналов 
от датчиков температуры и/или вентиляторного 
модуля при помощи интерфейсов LAN (на ПК) или 
RS422 (на CMC-TC).


