
МЫ СОЗДАЕМ МИР ЭЛЕКТРОНИКИ62

профильная шина Vario V 1, передняя

Полезная ширина (HP) Кол-во Арт. №

84 1 шт. 3684.562

Для крепления направляющих для карт и для 
крепления передних панелей.

•	Передний выступ 2,5 мм в соответствии с мЭК 
60 297-3

•	Перфорация для точного монтажа направляю-
щих для карт с шагом 1 HP

•	 Торцевые резьбовые отверстия M4
•	Сквозное отверстие под резьбу

материал
Алюминиевый прессованный профиль

поверхность
хроматированная

+ Дополнительно необходимо
Крепежные винты M4 x 12
Арт. № 3654.300 (кол-во = 100 шт.)
см. страницу 202

Полезная ширина (HP) Кол-во Арт. №

84 1 шт. 3688.104
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профильная шина Vario BP 3, для кросс-платы с пазом сзади

+ Комплектующие
Рейка с резьбовыми отверстиями,  
арт. № 3684.610 (кол-во = 1 шт.)
см. страницу 144

+ Комплектующие
Рейка с резьбовыми отверстиями,  
арт. № 3684.610 (кол-во = 1 шт.)
см. страницу 144

+ Дополнительно необходимо
Крепежные винты M4 x 12
Арт. № 3654.300 (кол-во = 100 шт.)
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КРЕЙТЫ
пРоФиЛЬнЫе ШинЫ HeiPac Vario ECO

Для крепления кросс-платы с помощью изоли-
рующих или контактных полосок и установки 
направляющих для карт, а также для крепления 
Z-профилей

•	Перфорация для точного монтажа направляю-
щих для карт с шагом 1 HP

•	Паз для вставки защитных панелей
•	Для монтажа кросс-плат/Z-профилей допол-

нительно необходимы рейки с резьбовыми 
отверстиями (3684.610)

•	 Торцевые резьбовые отверстия M4
•	Сквозное отверстие под резьбу
•	Нельзя закрывать защитными панелями

материал
Алюминиевый прессованный профиль

поверхность
хроматированная


