
Шинные системы RiLine до 800 А/1600 А (60 мм)

268 Системный каталог 35/ЭлектрораспределениеДополнительную информацию можно найти в Интернете.

Шинная система PLS 
Держатель шин 

Для системы Rittal Кол-во PLS 800 PLS 1600 
Кол-во полюсов 3-пол. 3-пол. 3-пол. 3-пол. 4-пол. 
Расстояние между центрами шин мм 60 60 60 60 60 
С внутренним креплением ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ 
Держатель шин надстраиваемый ◾ ◾ ◾ ◾ –

Номинальное рабочее напряжение В, ~
1000, 3~ 1000, 3~ 1000, 3~ 1000, 3~ 1000, 3~

– 1500 (DC) – 1500 (DC) – 
Сертификаты – UL – UL UL
Арт. № 4 шт. 9341.000 9341.050 9342.000 9342.050 9342.004

PLS 1600 
PLUS

Элементы подключения Страница 270 Приборные адаптеры Страница 280 Предохранительные компоненты Страница 289 

Материал: 
– Полиамид (PA 6.6) 
– Негорючесть согласно 

UL 94-V0 

Цвет: 
– RAL 7035 

Указание:
– Сертификация UL действи-

тельна только в сочетании с 
AC-применением 

– Для применения в соответ-
ствии с UL необходим под-
дон основания 

http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=9341000&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=9341050&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=9342000&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=9342050&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=9342004&locale=ru-ru



