
Держатели предохранителей

304 Системный каталог 35/ЭлектрораспределениеДополнительную информацию можно найти в Интернете.

Шинная система Стр. 266  Адаптеры подключения Стр. 270  OM-адаптеры Стр. 273  Адаптеры силовых выключателей Стр. 280  

Материал:
– Полиамид
– Негорючесть 

согласно UL 94-V0 

Цвет:
– RAL 7035

Указание:
– Для установки на несущую 

шину 35 мм (высота 
7,5/15 мм) согласно 
DIN EN 60 715 либо комби-
нацию приборных адаптеров 
RiLine (OM-адаптер/несущий 
элемент)

Сертификаты:
– UL 4248-1
– UL 4248-4
– UL 4248-8

Номинальный ток макс. 30 – 60 A
Тип предохранителя (Class) CC J J Стр.
Номинальный ток макс. A 30 30 60
Номинальное рабочее напряжение B, ~ 600, 3~ 600, 3~ 600, 3~
Количество полюсов 3-пол. 3-пол. 3-пол.
Стандарт предохранителей UL 248-4 UL 248-8 UL 248-8
Размер предохранителей мм 10 x 38 21 x 57 27 x 60
Напряжение светового индикатора B 110 - 600 110 - 600 110 - 600
Подключение круглых проводов мм² 0,75 - 25 1,5 - 50 2,5 - 50
Подключение круглых проводов AWG 8 - 18 AWG 1 - 18 AWG 1 - 14
Ширина мм 54 108 120
Высота мм 81 115 118
Арт. № 9345.005 9345.015 9345.035

Кол-во 4 шт. 2 шт. 2 шт.

http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=9345005&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=9345015&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=9345035&locale=ru-ru



