
Динамический контроль стойки

561Системный каталог 35/IT-инфраструктура Дополнительную информацию можно найти в Интернете.

RFID-антенна
для TS IT
Устанавливается в 19" профиль TS IT. 
Учет позиции установленных компонентов осу-
ществляется с точностью до 1/3 U, для этого на 
каждую единицу высоты приходится по 3 антен-
ных элемента. Также система оснащена сиг-
нальными светодиодами. Считывание и запись 
ярлыков RFID также сигнализируется при 
помощи индикатора.

Комплект поставки: 
– Вкл. крепежный материал 

Дополнительно 
необходимо:

– RFID-контроллер 7890.500, см. страницу 561 
– RFID-ярлыки 7890.020, см. страницу 561 

U Кол-во Арт. №
42 1 шт. 7890.242
47 1 шт. 7890.247

RFID-ярлыки
Для каждого компонента необходим 1 RFID-
ярлык. Каждый ярлык имеет собственный уни-
кальный идентификатор "Unique ID“ (UID, не 
порядковый), который не может быть изменен, 
в остальном данные сохраняются в ярлыке 
согласно норме ISO 15693. Ярлыки приклеива-
ются изнутри справа на 19" крепежный фланец. 
Для этого ярлыки оснащены клеящейся поверх-
ностью. После этого компоненты монтируются 
вместе с ярлыками на 19" плоскость.

Технические характеристики:
– Тип: пассивный, записываемый 
– Частота: 13,56 МГц 

Кол-во Арт. №
20 шт. 7890.020

RFID-контроллер
Соединяет RFID-антенну с CAN-Bus DRC. Таким 
образом, в CMC III автоматически передается 
информация об изменениях в оборудовании, 
шкаф с оборудованием графически отобража-
ется, а также производится управление свобод-
ными емкостями. 
На каждую стойку/антенну необходим один 
RFID-контроллер.

Подключения: 
– Разъем RJ 45 для макс. одного CAN-Bus DRC 
– Mini-DIN для макс. одной RFID-антенны

Комплект поставки: 
– С лентой-липучкой для крепления 

Дополнительно 
необходимо:

– Соединительный кабель CAN-Bus, 
см. страницу 557 

– CMC III CAN-Bus DRC, см. страницу 561 
– Крепление 

Кол-во Арт. №
1 шт. 7890.500

CMC III CAN-Bus DRC 
Для подключения RFID-контроллера 7890.500 
к ПБ/ПБ Compact. 
К Процессорному блоку можно подключить 4, 
к Процессорному блоку Compact – 2 CAN-Bus 
DRC.

Дополнительно 
необходимо:

– Соединительный кабель CAN-Bus, 
см. страницу 557 

– Монтажный блок, 1 U 7030.070, 
см. страницу 558 

– Блок питания 7030.060, см. страницу 557

Кол-во Арт. №
1 шт. 7030.550

http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7890242&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7890247&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7890020&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7890500&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7030550&locale=ru-ru



